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Auswahl und Montage eines Rollladenkastendeckels 
In unserem Onlineshop bieten wir Ihnen zwei verschiedene Arten von Rollladenkastendeckel 
an. 
 
 
1. Variante (Kastendeckel mit Endstücken) 
Diese Variante wird in der Regel im Neubau verwendet. Die Endstücke ermöglichen nach der Montage 
des Deckels das Verputzen der Leibungen bis zu einer Putzstärke von 2,5cm. Die Öffnung des 
Rollladenkastendeckels erfolgt dann zwischen den Endstücken. Die Endstücke sind eingeputzt und 
verbleiben während der Öffnung des Deckels an ihrem Platz. 
Der Rollladenkastendeckel wird zur Fensterseite in das Neubau-Profil eingeschoben. (Wählen Sie hierzu 
bei der Konfiguration den Punkt Rollladenleisten Neubau, in der Zeichnung Rot dargestellt) Die 
Befestigung Raumseitig erfolgt durch Verschrauben des Deckels im zu öffnenden Anschraubsteg. 
 
 

 
 

 

 

In unserem Shop geben Sie die Länge des Deckels mit Endstücken ein. 
Sie entspricht i.d.R. der Fensterbreite. 
Aufbau des Deckels mit Endstücken und Einbausituation: 
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2. Variante: Kastendeckel ohne Endstücke 
 
Diese Variante wird in der Regel im Altbau verwendet, sprich die Leibungen sind fertig verputzt. 
In diesem Fall wir der Rollladenkastendeckel zwischen der Leibung eingepasst und generell zur Leibung 
hin versiegelt. 
Der Anschluss auf zum Fenster kann auf verschieden Art erfolgen. 
 
 

Möglichkeit 1: 
Sie haben das Fenster in der Höhe bis unter den alten Rollladenkastendeckel gemessen. In diesem Fall 
wählen Sie bei der Konfiguration der Rollladen den Punkt Rollladenleisten Altbau mit Abrollprofil. 
Nun wählen Sie den Rollladenkastendeckel in die Tiefe so aus, dass er ca. 1-2 cm auf dem Fensterprofil 
oben aufliegen kann. Bei größeren Elementen empfehlen wir die Verschraubung des Deckels durch die 
1. Nut des Blendrahmens. Nach Befestigung können Sie den Deckel nochmals zusätzlich durch 
Anbringen einer Silikonfuge zum Fenster abdichten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Möglichkeit 2: 
Sie haben das Fenster in der Höhe bis unter den alten Rollladenkastendeckel gemessen und in der Höhe 
10mm hinzugeschlagen. In diesem Fall wählen Sie bei der Konfiguration der Rollladen den Punkt 
Rollladenleisten Altbau mit Abrollprofil und Deckelanschlussprofil. 
Nun wählen Sie den Rollladenkastendeckel in die Tiefe so aus, dass er bis vor das Fensterprofil reicht. 
Den Deckel können Sie nach der Montage des Fensters in das Deckelanschlussprofil (rot dargestellt) 
 

 



 


